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Steckdose, Funk Steckdose, WLAN Steckdose
Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam vor der Benutzung.

Sicherheitshinweise
Montagehinweise für eine Unterputz-Steckdose
- Strom abschalten: Schalten Sie die entsprechende Sicherung vor Beginn der Arbeiten aus.
- Spannungsfreiheit prüfen: Kontrollieren Sie mit einem geeigneten Spannungsprüfer, ob 

kein Strom mehr anliegt.
- Schaltplan prüfen: Machen Sie sich vor der Installation mit dem Schaltplan bzw. der 

Verdrahtung vertraut.
- Anschluss: Schließen Sie die Leiter (Phase, Neutralleiter, Schutzleiter) gemäß gültigen 

Normen und dem Schaltplan an die Steckdose an.
- Einbau: Setzen Sie die Steckdose in die Unterputzdose ein (60 mm Durchmesser, 71 mm 

Schraubenabstand, mind. 45 mm Tiefe empfohlen).
- Kabelschutz: Achten Sie darauf, dass keine blanken Adern sichtbar oder freiliegend sind.
- Befestigung: Verschrauben Sie die Steckdose fest mit der Unterputzdose.
- Rahmenmontage: Montieren Sie den Abdeckrahmen und die Abdeckung.
- Strom einschalten: Schalten Sie die Sicherung wieder ein und prüfen Sie die Funktion.
Spezifikationen

Versorgungsspannung                            230V AC 50Hz 16A
Funk Frequenz (optional)                        433.92 MHZ
Schutzart                                                  IP 20
Betriebssystem                                        IOS/Android
WLAN Standard (optional)                      2.4GHz b/g/n
Umgebungstemperatur                        - 2 bis max. 45 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit                       zwischen 40 und 60 %
WLAN Frequenz                                     IEEE 802.11 b/g/n
Ruhestromverbrauch                             ≤ 0,2 Watt

Abmessungen

Setzen Sie das Steckdosen-Modul in 
den Metallrahmen ein. Prüfen Sie die 
korrekte Lage (sitzend, nicht verkantet) 

Verbinden Sie die Leiter entsprechend dem 
Schaltplan: Schutzleiter (PE), Neutralleiter 
(N) und Phase (L). (Empfohlen: Schutzleiter 
zuerst, Phase zuletzt.)

Setzen Sie die Einheit in die 
Unterputzdose und verschrauben Sie 
sie mit den Schrauben der 
Unterputzdose. 

Setzen Sie die Glasblende ein. Richten Sie 
dabei die Aussparung (unten) an der 
Nase/Entriegelung des Metallrahmens aus, 
so dass die Blende sicher und plan sitzt.

Installation- Hinweise

Modell NR. :
PWMS-11/12/13,MP034, MP034M, MP010, LX-71-11/12/13/15

Nennstrom/Spannung                       16A/ AC 230V 50Hz

Abmessungen Schalter                      46,8* 27mm/35,3mm
Abmessungen Rahmen                      86,0*86,0*10,0mm

Bedienungsanleitung

Alle erforderlichen EU-Konformitätserklärungen zu diesem Produkt stehen Ihnen 
auf unserer Website unter www.luxus-time.com zur Verfügung. Navigieren Sie 
hierzu bitte bis zum unteren Seitenbereich („Footer“) und klicken Sie auf den Link 
„Konformitätserklärungen“.

Frequenzbänder WLAN (2,4 GHz)         2400 – 2483,5 MHz
Frequenzbänder WLAN (2,4 GHz)         2400 – 2483,5 MHz�

Frequenzbänder Funk 433 MHz             433,05 – 434,79 MHz�
Max. Sendeleistung Funk 433 MHz       ≤ 10 mW (10 dBm) 

Hinweis

Produktbeschreibung
Glas/ Alu/ Kunststo�
          Rahmen

Modul
Metallrahmen
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Achten Sie darauf, dass das Panel richtig herum auf das Gehäuse 
gedrückt wird. Die unteren Ausbuchtungen des Metallrahmens 
müssen zur Wand ausgerichtet sein.



Funk-Steckdose – Produkte hinzufügen und mit Fernbedienung koppeln

Produkte Produkte mit Fernbedienung koppeln:

Funk-Steckdose vorbereiten
Stecken Sie die Funk-Steckdose in eine Steckdose ein. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit 
Strom versorgt wird und die LED-Anzeige bereit ist.

Gerät in den Kopplungsmodus versetzen
Drücken Sie die Taste auf der Funk-Steckdose für ca. 5–10 Sekunden, bis die LED schnell zu 
blinken beginnt. Das Gerät befindet sich nun im Kopplungsmodus.

Fernbedienung koppeln

Wählen Sie auf der Fernbedienung den gewünschten Kanal / Schalter, mit dem die Steckdose 
gesteuert werden soll.

Drücken Sie die Koppelungstaste der Fernbedienung (je nach Modell unterschiedlich, bitte 
Bedienungsanleitung der Fernbedienung beachten).

Die LED der Funk-Steckdose hört auf zu blinken oder blinkt kurz als Bestätigung – die 
Steckdose ist jetzt mit der Fernbedienung gekoppelt.

Testen der Funktion
Drücken Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Taste. Die Funk-Steckdose sollte ein- 
und ausschalten. Wiederholen Sie die Kopplung für weitere Kanäle oder Geräte nach Bedarf.

Optional: Gerät umbenennen oder Kanäle merken
Je nach Fernbedienungsmodell können Kanäle mit einem bestimmten Steckdosen-Gerät 
verknüpft oder beschriftet werden, um eine Übersicht über mehrere Geräte zu behalten. Luxus Time GmbH

Gewerbepark Odendorf 8
53913 Swisttal (Odendorf)                                                WEEE-Reg.-Nr.: DE 27698983

Gebrauchsanweisung – Steckdose,Funk-Steckdose,WLAN-Steckdose

Dieses Gerät (Steckdose, Funk-Steckdose oder WLAN-Steckdose) ist für den Anschluss an 
Phase, Neutralleiter und Schutzleiter vorgesehen. Es arbeitet bei einer Betriebsspannung von 
220–240 V AC / 50–60 Hz und ist für einen maximalen Strom von 16 A ausgelegt. Der Ruhe-
stromverbrauch liegt bei unter 0,1 mW, die Lebensdauer beträgt bis zu 100.000 Schaltvorgän-
ge. Die Montage erfolgt in einer Standard-Unterputzdose (Ø 60 mm) mit Schraubgewinde.
Um eine dauerhaft sichere und zuverlässige Funktion zu gewährleisten, dürfen Installation, 
Wartung und Reparatur ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Vor der 
Montage ist die Netzspannung vollständig abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu 
sichern. Achten Sie auf eine stabile, waagerechte Montage, sodass das Gerät spannungsfrei 
und plan aufliegt. Der elektrische Anschluss darf nur gemäß den geltenden VDE-Vorschriften 
erfolgen. Das Gerät ist ausschließlich für die Innenmontage geeignet und entspricht der 
Schutzart IP20.
Bei Verwendung der Funk- oder WLAN-Funktion ist sicherzustellen, dass die Verbindung ord-
nungsgemäß eingerichtet ist. Die Geräte sind für den Betrieb bei 220–240 V AC, 50 Hz ausge-
legt.
Gefahr durch elektrische Spannung!
Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Lebensgefahr 
durch elektrischen Schlag. Unsachgemäße Installation kann zusätzlich zu Brandgefahr führen. 
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare mechanische Schäden wie Gehäusebruch oder 
lockere Anschlüsse vorhanden sind. In solchen Fällen ist das Gerät sofort außer Betrieb zu 
nehmen und durch Fachpersonal prüfen zu lassen. Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht 
von Kindern bedient oder geöffnet werden.
Umwelt- und Entsorgungshinweis
Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es enthält wertvolle Rohstoffe, 
die dem Recycling zugeführt werden können. Die Entsorgung erfolgt gemäß der WEEE-Richtli-
nie 2012/19/EU über eine autorisierte Sammelstelle.

App Installation

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit Ihrem WLAN-Router.

2. Laden Sie die "SmartLife" oder "Tuya" App aus dem App Stor / Google Play Store 
herunter. Sie können auch den QR Code einscannen um die App zu installieren.

3. Beginnen Sie den Einrichtungsprozess, in dem Sie die "SmartLife" App öffnen.

4. Geben Sie Ihren Nutzernamen, Passwort und Bestätigungscode ein, um die 
"SmartLife" App mit Ihren Geräten zu verbinden.

WLAN Steckdose Hinzufügen und Synchronisations-Anleitung

Produkte Hinzufügen und synchronisieren:

WLAN-Verbindung sicherstellen
Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone erfolgreich mit Ihrem WLAN verbunden ist.

Gerät in den Synchronisationsmodus versetzen
Drücken Sie die Taste der WLAN-Steckdose (ca. 10Sek.), bis die LED schnell zu 
blinken beginnt. Das Gerät befindet sich jetzt im Synchronisationsmodus.

Gerät in der App hinzufügen

Öffnen Sie die Tuya Smart oder Smart Life App.

Tippen Sie auf „Geräte hinzufügen“ oder auf das „+“-Symbol in der oberen rechten 
Ecke der Benutzeroberfläche.

Wählen Sie die passende Gerätevorgabe aus, z. B. „Steckdose WIFI“.

Anzeigenmodus auswählen
Wählen Sie den LED-Anzeigenmodus entsprechend dem Blinkverhalten der 
Steckdose (schnell blinkend) und tippen Sie auf „Bestätigen“.

WLAN-Passwort eingeben
Geben Sie das Passwort Ihres WLANs ein und tippen Sie auf „Bestätigen“.

Synchronisation durchführen
Folgen Sie den Anweisungen in der App. Sollte die Synchronisation nicht 
erfolgreich sein, starten Sie den Vorgang erneut.

Scannen Sie, um die Tuya 
Smart App herunterzuladen

Scannen Sie, um die Smart 
LifeSmart App 

herunterzuladen

Achtung!
Strom vor der Installation ausschalten.
Verwenden Sie die Steckdose erst, wenn er komplett in der 
Unterputzdose verbaut ist.
Weitere Schaltpläne finden Sie unter:
https://luxus-time.com   (Bereich Installation/ Hinweise)
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