CCT?? Sicherheitshinweise Abmessungen Installation- Hinweise Schaltplane
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- o ® - Stellen Sie den Strom vor der Installation ab. 60 i 3500
Luxus = 1 I I Ie - Testen Sie mit einem Stromprifer, ob kein Strom mehr anliegt. - i - ® ®
- Prifen Sie den Schaltplan vor der Installation.
- SchlieBen Sie das Produkt anhand des passenden Schaltplans an. L L
Bedienungsanleitung - Setzen Sie das Produkt in den Metallrahmen ein und montieren Sie das Produkt in der |
Unterputzdose. W; — = — —
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T Iy halter Stellen Sie sicher, dass keine blanken Kabel freiliegend sind. U &
olghiSehalte - Verschrauben Sie den Metallrahmen mit der Unterputzdose. £ E //‘_ o O g O OG:"' : O
Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam vor der Benutzung. - Installieren Sie den Rahmen und das Glas-Touchfeld =,E = | g EE' .........6.6 —n == HI@IHI@I
- Schalten Sie den Strom ein. o 3 ravam 5] _ o . o
Achtung: Nur fir den trockenen Innenbereich. ! Ziehen Sie die Folie von dem Kleben Sie jetzt das Touchfeld auf der (J G U
Warnung: Elektrische Gerate sollten nur von qualifizierten Fachpersonen installiert werden. Klebepad ab. Kleben Sie das Vorderseite in den Rahmen ein.
Warnung: Installieren Sie das Gerdt nicht auf frisch verputzte Wande. Es kdnnen Verfarbungen Klebepad in die Passform auf der i
entstehen. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, das Produkt konnte verformt werden. - ! Bt cheeisi d Rah E ]
Unterputzdose: 60 mm Durchmesser, 71 mm Lochabstand, 35 mm Tiefe uckseite von dem Rahmen. O O o 3 O
O Produktbeschreibung 4 \ ) \ )
Glas/ Alu/ Kunststoff - - = — —
Rahmen IR 0 finbuchtung Lichtschalter bzw. Dimmer Serienschalter
| Klebepad MOdu| | muss nach innen zeigen.
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Versorgungsspannung 230V AC 50Hz Achtung!
Funk Frequenz (optional) 433.92 MHZ 3 U . . . . _ Strom vor der Installation ausschalten.
Modell NR. 701, 702, 703, 701S/R/D, 702S/R/D Lebensdauer 100.000 Mal Klicken Sie das Modul in den SchlieBen Sie nun das Modul entsprechend Verwenden Sie den Schalter erst, wenn er komplett in der
Nennstrom/Spannung 5A/230V Umgebungstemperatur - 2 bis max. 45 °C g L Metallrahmen ein. dem Schaltplan an. Verschrauben Sie den Unterputzdose verbaut ist.
Abmessungen Rahmen 86,0*86,0*10,0mm Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 % T 0 ; Metallrahmen mit den beiliegenden Weitere Schaltplane finden Sie unter:




Schaltplane Wechselschalter

Wechselschalter
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Wechselschalter
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1-2,5 mm?
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1-2,5mm?

Achtung!

Strom vor der Installation ausschalten.
Verwenden Sie den Schalter erst, wenn er komplett in der

Unterputzdose verbaut ist.

Weitere Schaltplane finden Sie unter:
https://luxus-time.com (Bereich Installation/ Hinweise)

Produkte Synchronisations-Anleitung Funkschalter (otional)
Funk Produkte synchronisieren (433MHz):

- SchlieBen Sie den Funk - Lichtschalter gemal3 dem Schaltplans an.

- Schalten Sie den Strom ein.

- Halten Sie den Knopf am Funk- Lichtschalter - flir ca. 5S gedruckt bis die
LED - blau blinkt.

-Driicken Sie auf der - Fernbedienung / Funk-Lichtschalter / Empfanger
eine - Taste.

-Die Synchronisation ist abgeschlossen

Synchronisation l6schen
15 Sekunden gedrickt halten. Dies |6scht die Synchronisation.
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Dimmer Schalter

- Der Dimmer kann zum ein- und ausschalten, sowie dimmen von Leuchten
verwendet werden, indem man die Glasflache berthrt.
- Der Dimmer hat eine Memory Funktion, wodurch die letzte Einstellung vor

dem Ausschalten wiederhergestellt wird.

- Der Schalter ist beleuchtet, damit er im Dunkeln gut zu finden ist.

CINES
Ein/Aus
Spezifikationen

- Der Dimmer wird durch das Berlihren der Glasflache eingeschaltet bzw.
dimmt die Helligkeit der Leuchte
- BerUhren Sie den Kreis in der Mitte um ein-/auszuschalten. Berlihren Sie den

rechten Kreis um zu dimmen.
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Lichtschalter und Wechselschalter

- Der Lichtschalter kann zum ein- und ausschalten von Leuchten
verwendet werden, indem man die Glasflache berthrt.
- Der Schalter ist beleuchtet, damit er im Dunkeln gut zu finden ist.

Wechselschaltung Funktion

Die Wechselschatung wir durch Two Way Anschluss und
korrespondierende Leiter ermoglicht. Siehe Schalplan Wechselschalter.

Ein/Aus

€
Luxus —Time’

Betribsspannung 2,7TA / 230V
min. Last 5 Watt je Ausgang
max. Last 500 Watt je Ausgang

Betribsspannung 5A / 230V
min. Last 5 Watt je Ausgang
max. Last 1000 Watt je Ausgang

Luxus Time GmbH
Gewerbepark Odendorf 8
53913 Swisttal (Odendorf)

www.luxus-time.com



